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19243 NaviTrack™ Scout Ortungsgerät

20248 Transportkoffer für NaviTrack™ Scout 

NaviTrack Scout® | Finden

NaviTrack Scout® Ortungsgerät
Ein kompaktes Ortungsgerät für Kameras und Sonden
• Die schnelle Suchmethode führt Sie schneller an die richtige Stelle.
• Einfach: Nur das höchste Signal zählt! Jeder kann es! Keine Nullstellen und Hochpunkt.
• Genau: Mit Karten-Display zur Bestätigung Ihrer Suche!

Verwenden Sie den NaviTrack Scout®:
• Zum Auffinden eines Kamerasystems (sofern es mit einem Positionssender

ausgestattet ist):
- Alle SeeSnake® Inspektionskamerasysteme (512 Hz).
- Findet auch 33 kHz, 640 Hz Transmitter von anderen Herstellern.

• Zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an einem
Hochdruckreinigerschlauch (siehe Seite 135).

Grafik-Display
• LCD-Bildschirm
• Automatische Tiefenanzeige.
• Automatische Hintergrundbeleuchtung.
• Alle benötigten Informationen auf einem Bildschirm.
• Die Annäherung an das Ziel aus beliebiger Richtung ergibt dieselben

Informationen.

Merkmale
• Geringes Gewicht nur 1,4 kg.
• Stromversorgung: 4 C Batterien.
• Batterielebensdauer: Ca. 16 Stunden.
• Standardfrequenzen: 

Sonde: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Aktive Leitungssuche: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Passive Wechselstromleitungssuche: 50 Hz

Standardausstattung
• Kunststoffkoffer.
• 4 C Batterien.
• Oberflächenmarkierer und Clip.

Abgesetzter Sender mit 1/2”
Hochdruckschlauchadapter.

Sie müssen nur der ansteigenden Zahl folgen.
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Nr.
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